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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.3
Analisi
Scavo generale di sbancamento per scoticamento del terreno
agrario, eseguito con mezzi meccanici in terreno colturale di
qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche in
zone di accidentata morfologia di accesso da eseguirsi per
profondità e sviluppo come da elaborati di progetto, con
l'obbligo del carico sui mezzi di trasporto, del trasporto e dello
scarico a dimora, anche a qualunque distanza, dei materiali
sbancati, compresi gli oneri relativi alla ricostruzione e ripristino
dello strato colturale asportato dalle superfici agrarie
manomesse, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, tutto compreso e nulla
escluso, compresi e compensati eventuali corrispettivi per diritti
di dimora.

mc       1,000
C.2 R.P.01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile della portata
sino a ql 40, compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego all'ora       0,036      50,370            1,81

C.5 R.P.01.P24.A10.005
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 0.50, compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,036      61,180            2,20

                                       Totale Euro            4,01
                                    Arrotondamento           -0,01

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mc            4,00              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.4
Analisi
Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con mezzi
meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto,
bagnato e/o melmoso, per la posa di condotte interrate e
formazione manufatti, anche in zone di accidentata morfologia
di accesso da eseguirsi per profondità e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico sui mezzi di
trasporto, del trasporto e dello scarico a rifiuto, a qualunque
distanza, dei materiali di risulta, compresi gli oneri per la
formazione delle livellette di fondo scavo, per la formazione di
piste laterali di accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le necessarie ed
eventuali sbadacchiature, per l'impiego di armature di
protezione delle pareti verticali dello scavo o comunque delle
zone ritenute a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilità diretta o indiretta della Direzione dei Lavori, per
eventuali aggottamenti ed esaurimenti causati da acque
meteoriche o da acque di falda freatica,  per la estirpazione
delle ceppaie, la rimozione e l'allontanamento delle stesse, il
taglio delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello stesso, per la
demolizione e ricostruzione di termini di confine e/o di manufatti
esistenti di qualunque genere e tipo, per la formazione di
nicchie e/o allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il taglio di piante
di qualunque genere e dimensione e loro collocazione a dimora
a qualunque distanza, per la presenza di tubazioni, cavi elettrici,
ecc., per la sistemazione delle superfici manomesse, per il
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non superiori a
30 cm ben battuti e bagnati, priva di sassi o trovanti, compresi
infine i necessari ricarichi fino alla completa stabilizzazione del
reinterro stesso, con carico, trasporto e scarico alla discarica, a
qualunque distanza, del materiale di risulta in cantiere, compresi
e compensati eventuali corrispettivi per diritti di discarica, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, tutto compreso e nulla escluso, esclusi i
trovanti rocciosi.

mc       1,000
C.2 R.P.01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile della portata
sino a ql 40, compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego all'ora       0,030      50,370            1,51

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,030      80,290            2,41

B.50 R.P.01.A01.C70.020
Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione
in presenza d'acqua asportata con
pompa, compreso l'onere della
canalizzazione provvisoria mc       1,000       0,120            0,12

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,030      29,770            0,89

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

B.41 Oneri discarica mc       1,000       1,500            1,50

                                       Totale Euro            6,43
                                    Arrotondamento           -0,43

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mc            6,00              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.5
Analisi
Compenso a corpo per l'assistenza archeologica agli scavi
prestata da un archeologo di gradimento della Stazione
Appaltante sull'intero sviluppo delle opere in progetto e per
l'intera durata dei lavori di scavo, incluso ogni onere per le
attività richieste dalla competente Soprintendenza.

a corpo        1,00
A.4 Archeologo all'ora     314,000      60,000       18.840,00
A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle

politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora     314,000      35,600       11.178,40

                                       Totale Euro       30.018,40
                                    Arrotondamento          -18,40

              Prezzo di applicazione              

           Euro/a corpo       30.000,00           

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.8
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto granulare
stabilizzato con legante naturale e con pezzatura massima di
mm 51 con curva granulometrica definitiva secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori, posto in opera in strati
dello spessore massimo di 10 cm soffici e compattato con
macchine idonee preventivamente approvate dalla Direzione dei
Lavori, compreso e compensato l'onere per la finitura del piano
stradale anche in rilevato e di nuova costruzione eseguito con
materiali vagliati ed approvati dalla Direzione dei Lavori,
valutato assestato e compattato, compresa e compensata
l'eventuale asportazione del materiale secondo indicazioni della
D.L., nonchè  il successivo ripristino delle superfici allo stato
originario, ed ogni altro onere e magistero compreso per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

mc       1,000
B.5 R.P.03.P02.A05.015

Misto stabilizzato vagliato secondo una
granulometria 0/63 mm t        2,00       4,500            9,00

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,025      46,300            1,16

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,025      80,290            2,01

C.12 R.P.01.P24.B10.010
Nolo di rullo vibrante semovente con
effetto vibrante da 30 a 80 t., compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto
in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego all'ora       0,025      65,840            1,65

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune
2*0,025 all'ora       0,050      29,770            1,49

                                       Totale Euro           15,31

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mc           15,31              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.10
Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per strutture di
sottofondazione, avente resistenza caratteristica minima
C12/15, classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4 gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi
contabilizzati a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei getti mediante
apparecchi preventivamente approvati dalla Direzione dei
Lavori ogni e qualsiasi altro onere compreso e compensato,
nulla escluso, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

mc       1,000
B.1 R.P.01.P03.A10.005

Sabbia 0/8 q            10,000       1,860           18,60
B.3 R.P.01.P03.A10.025

Ghiaia 14/30 q            12,000       1,370           16,44
B.6 R.P.01.P02.A05.020

Cemento in sacchi tipo 425 q             1,700      16,050           27,29
C.3 R.P.01.P24.C60.020

Nolo di autocarro ribaltabile ribaltabile 3
assi della portata oltre q 180 fino a q 200,
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,100      75,560            7,56

C.15 R.P.01.P24.E45.010
Nolo di impianto di betonaggio compreso
l'addetto al funzionamento all'ora       0,100      67,810            6,78

C.20 R.P.01.P24.C20.010
Noleggio di pompa per calcestruzzo
compreso il personale e quanto
occorrente per il funzionamento mc       1,000       7,210            7,21

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato all'ora       0,100      33,060            3,31

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,100      29,770            2,98

                                       Totale Euro           90,17

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mc           90,17              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.11
Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per strutture di
fondazione ed elevazione a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1 e al D.M. 17/01/2018 (NTC-2018), avente
resistenza caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato con o senza l'ausilio di
casseri, questi contabilizzati a parte, incluso l'onere per getto
con uso di pompa o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura
dei getti mediante apparecchi preventivamente approvati dalla
Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi altro onere compreso e
compensato, nulla escluso, per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

mc       1,000
B.1 R.P.01.P03.A10.005

Sabbia 0/8 q             7,500       1,860           13,95
B.3 R.P.01.P03.A10.025

Ghiaia 14/30 q            11,500       1,370           15,76
B.6 R.P.01.P02.A05.020

Cemento in sacchi tipo 425 q             3,100      16,050           49,76
B.7 R.P.01.P02.F00.005

Additivo fluidificante e incrementatore
della resistenza meccanica per
calcestruzzo kg       1,500       1,290            1,94

C.3 R.P.01.P24.C60.020
Nolo di autocarro ribaltabile ribaltabile 3
assi della portata oltre q 180 fino a q 200,
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,100      75,560            7,56

C.15 R.P.01.P24.E45.010
Nolo di impianto di betonaggio compreso
l'addetto al funzionamento all'ora       0,100      67,810            6,78

C.20 R.P.01.P24.C20.010
Noleggio di pompa per calcestruzzo
compreso il personale e quanto
occorrente per il funzionamento mc       1,000       7,210            7,21

C.19 R.P.01.P24.E55.005
Nolo di vibratore per calcestruzzo
escluso l'onere del manovratore all'ora       0,100       2,820            0,28

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato all'ora       0,100      33,060            3,31

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,100      29,770            2,98

                                       Totale Euro          109,53

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mc          109,53              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.14
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di acciaio ad
aderenza migliorata per calcestruzzo armato ordinario, laminato
a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido; compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a regola d'arte.

kg       1,000
B.8 R.P.01.P12.C00.030

Barre in acciaio classe tecnica B450C,
per calcestruzzo armato ordinario kg       1,000       0,580            0,58

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,007      46,300            0,32

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato all'ora       0,007      33,060            0,23

                                       Totale Euro            1,13
                                    Arrotondamento            0,07

              Prezzo di applicazione              

             Euro/kg            1,20              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.18
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme in legno per
getti in conglomerato cementizio semplice o armato, compreso il
banchinaggio, le armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto, in opera
compreso sfrido di legname, chioderie, filo di ferro, ed ogni altro
onere e magistero necessario per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, tutto compreso e nulla escluso.

mq        1,00
B.11 R.P.01.P15.A50.020

Puntelli squadrati uso Trieste in abete mc       0,020     234,860            4,70
B.12 R.P.01.P15.A65.005

Travatura squadrata di qualunque
sezione a 4 fili con tolleranza uso abete mc       0,003     289,070            0,87

B.10 R.P.01.P14.L60.005
Chioderia metallica kg       0,150       4,690            0,70

C.16 R.P.01.P24.H60.005
Nolo di utensili portatili elettrici,
compresa l'energia e quanto necessario
per il funzionamento, per il tempo
effettivo impiego all'ora       0,150       2,030            0,30

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,200      35,600            7,12

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato all'ora       0,200      33,060            6,61

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,200      29,770            5,95

                                       Totale Euro           26,25
                                    Arrotondamento           -0,25

              Prezzo di applicazione              

             Euro/mq           26,00              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.27
Analisi
Impianto di protezione catodica per condotta metallica DN 600
(lunghezza 1000 mt circa) a contatto di ambienti con
conducibilità elettrica, avente:
1 - n.1 custodia per l'alloggiamento delle apparecchiature
Alimentatore e dispositivi di protezione elettrica contenuti in
armadio per esterno in vetroresina;
- grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529
- colore grigio RAL 7040
- dimensioni nominali in millimetri 640(B) x 1365(H) x 375(P)
- porta incernierata, completa di serratura con chiave a cifratura
unica 
Armadio corredato di:
- zoccolo alto 366 mm dello stesso colore e verniciatura
dell'armadio;
- setto inferiore completo di passacavi conici;
- n° 4 bocchette di aerazione applicate a X, due su ogni lato;
- piastra di fondo in acciaio prezincato di spessore 2 mm
(PCV/P);
- n° 2 guide portaripiani 242x168 mm;
- n° 1 custodia portaschede;
- n° 1 cassetta stagna, grado di protezione IP55, con dispositivi
di protezione elettrica e da sovratensione per linee di
alimentazione in c.a. 220 V;
- n°1 cassetta stagna, grado di protezione IP56, con dispositivi
di protezione da sovratensione sulle uscite in c.c.
dell'alimentatore.

2 - n.1 Quadro elettrico
I dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulla linea
di alimentazione in c.a. 220 V saranno montati in cassetta
stagna, grado di protezione IP55, e comprenderanno: 
- n° 1 interruttore magnetotermico con differenziale, tipo A, 2
poli, con dispositivo a riarmo automatico, corrente nominale 16
A, corrente differenziale d'intervento Idiff 0,030 A, potere
d'interruzione nominale 6 kA (CEI EN 60898);
- n° 1 scaricatore di sovratensione bipolare, in classe di
protezione II secondo norma IEC 61 643-1, max. tensione
d'esercizio 275 Vac / 350 Vdc, corrente nominale impulsiva
(8/20) 15kA, tensione residua 1,2 / 2 kV, segnalazione fine vita
di tipo ottico;
- n° 1 presa SCHUKO con spinotto di terra e alveoli schermati,
corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 Vac;
- n° 1 presa di corrente 2 x 10/16A+ T (del tipo bivalente)
protetta con fusibile da 10 A;
- morsettiere e materiali di cablaggio. 

Dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulle uscite
in c.c. dell'alimentatore saranno montati in cassetta stagna,
grado di protezione IP56, e comprendono:
- n° 2 scaricatori di sovratensione, con tensione di isolamento
75 Vdc, corrente nominale impulsiva 4,5 kA, collegati in modo
differenziale, rispettivamente, tra i morsetti di uscita e tra i
morsetti di misura dell’alimentatore;
- morsettiere e materiali di cablaggio. 
3 - n. 1 Impianto di terra costituito da: tutte le apparecchiature
saranno collegate a un impianto di terra composto da due
picchetti in profilato di acciaio zincato a caldo, con le seguenti
dimensioni minime: dimensione trasversale 50 mm, spessore 5

Lav.n.10443E
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ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

mm, lunghezza 1 m. La distanza di interramento tra i picchetti
sarà di almeno 2 metri. I due dispersori saranno collegati con
corda di rame nuda da 35 mm²
4 - n. 1 Alimentatore di protezione catodica telecontrollabile 8 A
- 50 V in tecnologia switching. L'alimentatore sarà del tipo a
regolazione automatica, con tre modalità di funzionamento:
- a corrente costante;
- a potenziale costante;
- a potenziale costante con corrente di base.

5 - N. 1 Dispersore di corrente di tipo verticale profondo
costituito da:
- n. 8 di barre in ferro tondo lavorate, del diametro 70 mm e
della lunghezza di 6 metri cadauna con massa lineica di 30,20
kg/m, pari a un peso complessivo del dispersore di 1.1450 kg.
Le barre saranno corredate di apposito innesto per essere
collegate tra di loro. Innesto realizzato con manicotto di ferro di
opportuno diametro, saldato in testa ad ogni barra;
- n. 3 barre in ferro tondo lavorate, del diametro 70 mm di
lunghezza 1,00 metro. Ciascuna barra sarà provvista di cavo di
alimentazione (100 metri di corda di rame isolata tipo FG7R -
0,6 / 1 kV da 1 x 16 mm²), fissato mediante saldatura
alluminotermica o sistema equivalente (connessione
cavo-anodo) e sigillato con resina poliuretanica (muffola
isolante);
- manicotto filettato a perdere per la posa del dispersore;
- nastro isolante per il fissaggio del cavo elettrico alle barre;
- guaine termo-restringenti di lunghezza 0,50 metri, per
l'isolamento delle varie barre in corrispondenza delle saldature;
- 100 metri di tubo di sfiato DN 1 ¼” PN 10 per l'esalazione dei
gas prodotti dalla reazione anodica.

6 - n. 3 Elettrodi di riferimento per installazione permanente
Cu/CuSO4 costituiti ciascuno da:
- contenitore dimensioni 150 x 300 mm
- spirare di rame elettrolitico con superficie esposta di 1.130 cm²
- cristalli di solfato depurato
- cavo di 10 mt di tipo FG7R-06/1KV da 1x10 mm²

7 - Cavi elettrici:
Cavo elettrico unipolare a treccia di rame stagnato rispondente
alle seguenti caratteristiche:
- densità di corrente massima 0,5 A/mm2;
- cavo tipo FG7R0,6/1KV.
- cavo di alimentazione della centralina: 2,5 mm²
- cavo di collegamento al dispersore anodico: 10 mm²
- cavo di iniezione sulla condotta:10 mm²
- cavo per presa di potenziale:10 mm²
- cavo per elettrodo di riferimento:10 mm²

8 - n. 3 Posti di misura costituiti ciascuno da:
- cassetta vetroresina con morsettiera a base isolante con 2
attacchi in acciaio inossidabile, con alveoli Ø 4 mm per spinotto
di misura
- tubo di sostegno in acciaio zincato da 1 ½” di lunghezza 1450
mm
- corda di collegamento alla struttura della lunghezza di 10 mt
con cavo tipo FG7R-06/1KV da 1x10 mm²,
- calotta di isolamento per connessioni a tubi con DN > 150 mm
- q.b. di mastice isolante, fascette e quanto altro necessario;
- elettrodi di riferimento per installazione permanente Cu/CuSO4

Lav.n.10443E
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ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura in opera di 
n. 2 giunti isolanti DN 600 mm PN 16, sopralluogo, rilievi
preliminari, misure elettriche di isolamento, progetto esecutivo,
collaudo, documentazione tecnica di collaudo e quant'altro per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

a corpo        1,00
B.13 Offerta

Impianto protezione catodica condotta in
acciaio DN 600 a corpo        1,00  30.060,000       30.060,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
30060,00*24,30% Euro    7.304,58       1,000        7.304,58

                                       Totale Euro       37.364,58
                                    Arrotondamento           -4,58

              Prezzo di applicazione              

           Euro/a corpo       37.360,00           

Lav.n.10443E
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Spett.le 
STECI s.r.l. 

C.so Libertà n° 162

13100 VERCELLI VC

Muggiò, li  26 luglio 2017 

c.a. : Sig.ra Elena Battezzato

Ns. Rif. n. OF-17091-2390-sede-AG-rp 

OGGETTO: Protezione catodica condotta DN 600 mm – Lunghezza 1000 metri        sconto 10% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con riferimento alla Vs. richiesta, Vi sottoponiamo la nostra offerta per la fornitura e posa delle 

apparecchiature per la costruzione dell’impianto di protezione catodica sulla condotta in oggetto. 

L’offerta prevede le seguenti forniture: 

1. N. 1 Custodia per l’alloggiamento delle apparecchiature

L’alimentatore e i dispositivi di protezione elettrica saranno contenuti in un armadio per esterno in

vetroresina.

- grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529
- colore grigio RAL 7040

- dimensioni nominali in millimetri 640(B) x 1365(H) x 375(P)
- porta incernierata, completa di serratura con chiave di a cifratura unica (cod.21).

L’armadio sarà corredato di: 
- Zoccolo alto 366 mm dello stesso colore e verniciatura dell’armadio (tipo Conchiglia ZVHP);

- Setto inferiore completo di passacavi conici (SI/CVHP);
- N° 4 bocchette di aerazione applicate a X, due su ogni lato (EA/BAF/160);

- Piastra di fondo in acciaio prezincato di spessore 2 mm (PCV/P);

- N° 2 guide portaripiani 242x168 mm (GL/CVL);
- N° 1 custodia portaschede (PSK/A4);

- N° 1 cassetta stagna del tipo GW40028, grado di protezione IP55, con dispositivi di protezione
elettrica e da sovratensione per linee di alimentazione in c.a. 220 V, secondo quanto prescritto

al punto 10 del presente Disciplinare;
- N°1 cassetta stagna del tipo GW44209, grado di protezione IP56, con dispositivi di protezione

da sovratensione sulle uscite in c.c. dell’alimentatore.

2. N. 1 quadro elettrico

I dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulla linea di alimentazione in c.a. 220 V

saranno montati in cassetta stagna del tipo GW40028 GEWISS, o similare, grado di protezione IP55,

e comprenderanno:

mailto:info@ecolineanticorrosion.it
http://www.ecolineanticorrosion.it/
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- n° 1 interruttore magnetotermico con differenziale, tipo A, 2 poli, con dispositivo a riarmo

automatico, corrente nominale 16 A, corrente differenziale d’intervento Idiff 0,030 A, potere
d’interruzione nominale 6 kA (CEI EN 60898) del tipo GW 90 961 + GW 90227 o equivalente;

- n° 1 scaricatore di sovratensione bipolare, in classe di protezione II secondo norma IEC 61

643-1, max. tensione d’esercizio 275 Vac / 350 Vdc, corrente nominale impulsiva (8/20) 15
kA, tensione residua 1,2 / 2 kV, segnalazione fine vita di tipo ottico;

- n° 1 presa SCHUKO con spinotto di terra e alveoli schermati, corrente nominale 16 A, tensione
nominale 230 Vac;

- n° 1 presa di corrente 2 x 10/16A+ T (del tipo bivalente) protetta con fusibile da 10 A;
- morsettiere e materiali di cablaggio.

I dispositivi di protezione elettrica e da sovratensione sulle uscite in c.c. dell’alimentatore saranno 
montati in cassetta stagna del tipo GW44209 GEWISS, grado di protezione IP56, e comprendono: 

- n° 2 scaricatori di sovratensione, con tensione di isolamento 75 Vdc, corrente nominale
impulsiva 4,5 kA, collegati in modo differenziale, rispettivamente, tra i morsetti di uscita e tra i

morsetti di misura dell’alimentatore;

- morsettiere e materiali di cablaggio.

3. N. 1 Impianto di terra costituito da:
Tutte le apparecchiature saranno collegate a un impianto di terra composto da due picchetti in

profilato di acciaio zincato a caldo, con le seguenti dimensioni minime: dimensione trasversale 50
mm, spessore 5 mm, lunghezza 1 m.  La distanza di interramento tra i picchetti sarà di almeno 2

metri. I due dispersori saranno collegati con corda di rame nuda da 35 mm²

4. N. 1 Alimentatore di protezione catodica telecontrollabile 8 A - 50 V in tecnologia switching.
L’alimentatore sarà del tipo a regolazione automatica, con tre modalità di funzionamento:

- a corrente costante;

- a potenziale costante;
- a potenziale costante con corrente di base.

5. N. 1 Dispersore di corrente di tipo verticale profondo costituito da:

- N. 8 di barre in ferro tondo lavorate, del diametro 70 mm e della lunghezza di 6 metri cadauna

con massa lineica di 30,20 kg/m, pari a un peso complessivo del dispersore di 1.1450 kg. Le
barre saranno corredate di apposito innesto per essere collegate tra di loro. L’innesto sarà

realizzato con un manicotto di ferro di opportuno diametro, saldato in testa ad ogni barra;
- n. 3 barre in ferro tondo lavorate, del diametro 70 mm di lunghezza 1,00 metro. Ciascuna

barra sarà provvista di cavo di alimentazione (100 metri di corda di rame isolata tipo FG7R -
0,6 / 1 kV da 1 x 16 mm²), fissato mediante saldatura alluminotermica o sistema equivalente

(connessione cavo-anodo) e sigillato con resina poliuretanica (muffola isolante);

- il manicotto filettato a perdere per la posa del dispersore;
- il nastro isolante per il fissaggio del cavo elettrico alle barre;

- guaine termo-restringenti di lunghezza 0,50 metri, per l’isolamento delle varie barre in
corrispondenza delle saldature;

- 100 metri di tubo di sfiato DN 1 ¼” PN 10 per l’esalazione dei gas prodotti dalla reazione

anodica.

6. N. 3 Elettrodi di riferimento per installazione permanente Cu/CuSO4 costituiti ciascuno da:
- Contenitore dimensioni 150 x 300 mm

- Spirare di rame elettrolitico con superficie esposta di 1.130 cm²

mailto:info@ecolineanticorrosion.it
http://www.ecolineanticorrosion.it/
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- Cristalli di solfato depurato

- Cavo di 10 mt di tipo FG7R-06/1KV da 1x10 mm²

7. Cavi elettrici:

Il cavo elettrico sarà unipolare a treccia di rame stagnato e sarà rispondente alle seguenti
caratteristiche:

- densità di corrente massima 0,5 A/mm2;
- cavo tipo FG7R0,6/1KV.

Si impiegheranno le seguenti sezioni: 

- cavo di alimentazione della centralina: 2,5 mm²

- cavo di collegamento al dispersore anodico: 10 mm²
- cavo di iniezione sulla condotta:10 mm²

- cavo per presa di potenziale:10 mm²
- cavo per elettrodo di riferimento:10 mm²

8. N. 3 Posti di misura costituiti ciascuno da:
- cassetta vetroresina con morsettiera a base isolante con 2 attacchi in acciaio inossidabile, con

alveoli ∅ 4 mm per spinotto di misura
- tubo di sostegno in acciaio zincato da 1 ½” di lunghezza 1450 mm

- corda di collegamento alla struttura della lunghezza di 10 mt con cavo tipo FG7R-06/1KV da
1x10 mm²,

- calotta di isolamento per connessioni a tubi con DN > 150 mm

- q.b. di mastice isolante, fascette e quanto altro necessario;
- Elettrodi di riferimento per installazione permanente Cu/CuSO4

9. Sopralluogo, rilievi preliminari, misure elettriche di isolamento;

10. Progetto esecutivo

11. Esecuzione e posa in opera dei materiali

12. Collaudo di accettazione

13. Documentazione tecnica di collaudo

Prezzi 
Per le forniture e le attività sopraindicate ci sarà corrisposto l’importo netto forfettario di 20.000,00 

N.B.   Nel preventivo non è stato considerato la fornitura di n. 2 giunti isolanti DN 600 mm, i cui costi di 
acquisto indicativi sono i seguenti: 

- € 6.700,00/cad. per il PN 16/25
- € 9.200,00/cad. per il PN 64

Oneri a vostro carico 

• Giunti isolanti.

• Eventuali oneri per l’uso di diritti di servitù e/o accesso ad aree private e/o comunque qualsiasi
diritto di terzi;

mailto:info@ecolineanticorrosion.it
http://www.ecolineanticorrosion.it/
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• Spese e interessamento per il contratto di fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione dei 
posti di protezione catodica; 

 
Oneri a nostro carico 

• Installazione impianto  

• Materiali, mezzi e maestranze per eseguire le opere a regola d’arte; 

• Salari, oneri contributivi e previdenziali, assicurazioni di legge per ns. personale; 

• Assicurazione RCT massimale € 3.000.000; 

• Materiale di consumo per ns. attrezzature; 

• Tutti gli oneri di trasferta del personale. 

 
 

Condizioni di fornitura 

Rilievi preliminari 
Consegna impianti 

Resa materiali 

Pagamenti  
Validità offerta 

: 
: 

: 

: 
: 

da concordare 
da concordare 

franco destino (imballo compreso) 

da concordare 
60 giorni 

 
 

Nel dichiararci a Vs. completa disposizione, c’è gradita l’occasione per inviare i ns. cordiali saluti. 

 
 

                  Ecoline Anticorrosion Division S.r.l.
 

mailto:info@ecolineanticorrosion.it
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ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.28
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale DN 200 spessore circa 6.4 mm, prodotte in
stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN
545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma
e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente
con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla
Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata
secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D
della norma EN 545:2010; compreso e compensato la fornitura
e posa in opera di pezzi speciali, l'eventuale esecuzione di tagli
di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere.

m        1,00
B.42 R.P.07.P04.E05.025

Tubazioni in ghisa sferoidale DN 200 sp.
circa 6.4 mm m        1,00      51,370           51,37

n.1 pezzo speciale circa ogni 20,00 mt (1/20,00=0,05)
B.46 R.P.07.P19.T20.090

Curva in ghisa sferoidale, giunto express,
incl. 1/8; diam. 200 cad        0,05     123,190            6,16

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,060      46,300            2,78

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,030      80,290            2,41

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato
2*0,03 all'ora       0,060      33,060            1,98

                                       Totale Euro           64,70

Lav.n.10443E
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               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

              Prezzo di applicazione              

              Euro/m           64,70              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.29
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale DN 300 spessore circa 7.2 mm, prodotte in
stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN
545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma
e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente
con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla
Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata
secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D
della norma EN 545:2010; compreso e compensato la fornitura
e posa in opera di pezzi speciali, l'eventuale esecuzione di tagli
di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere.

m        1,00
B.43 R.P.07.P04.E05.035

Tubazioni in ghisa sferoidale DN 300 sp.
circa 7.2 mm m        1,00      85,120           85,12

n.1 curva ogni 20,00 mt (1/20,00=0,05)
B.47 R.P.07.P19.T20.130

Curva in ghisa sferoidale, giunto express,
incl. 1/8; diam. 300 cad        0,05     273,320           13,67

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,060      46,300            2,78

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,030      80,290            2,41

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato
2*0,03 all'ora       0,060      33,060            1,98

                                       Totale Euro          105,96

Lav.n.10443E
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               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

              Prezzo di applicazione              

              Euro/m          105,96              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.30
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale DN 400 spessore circa 8.1 mm, prodotte in
stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN
545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma
e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente
con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla
Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata
secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D
della norma EN 545:2010; compreso e compensato la fornitura
e posa in opera di pezzi speciali, l'eventuale esecuzione di tagli
di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere.

m        1,00
B.44 R.P.07.P04.E05.045

Tubazioni in ghisa sferoidale DN 400 sp.
circa 8.1 mm m        1,00     129,370          129,37

n.1 curva ogni 20,00 mt (1/20,00=0,05)
B.48 R.P.07.P19.T20.165

Curva in ghisa sferoidale, giunto express,
incl. 1/16; diam. 400 cad        0,05     381,750           19,09

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,060      46,300            2,78

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,030      80,290            2,41

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato
2*0,03 all'ora       0,060      33,060            1,98

                                       Totale Euro          155,63

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

              Prezzo di applicazione              

              Euro/m          155,63              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.31
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale DN 600 spessore circa 9.9 mm, prodotte in
stabilimento certificato a norma EN ISO 9001:2015 e conformi
alla norma EN 545:2010 con certificato di prodotto emesso da
organismo terzo accreditato secondo la norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17065. I materiali dovranno essere conformi al D.M.
174 Ministero della Salute del 6/4/2004 per le parti applicabili.
Le tubazioni dovranno avere un'estremità a bicchiere per
giunzione a mezzo di anello di gomma. Il giunto, che dovrà
permettere deviazioni angolari secondo norma UNI EN
545:2010 e spostamenti longitudinali del tubo sarà elastico di
tipo automatico, con guarnizione in elastomero preferibilmente a
profilo divergente conforme alle norma EN 681-1, atta ad
assicurare la tenuta attraverso la reazione elastica della gomma
e la compressione esercitata dal fluido nel divergente della
gomma. Le tubazioni dovranno essere rivestite internamente
con malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione
secondo quanto previsto nella EN 545:2010 e certificato
secondo quanto prescritto al punto 7.1 della suddetta norma. Il
cemento, come prescritto dalla norma EN545:2010 al paragrafo
4.5.3.1, dovrà essere conforme alla norma EN197-1 ed alla
Direttiva Europea 98/83/EC. Le tubazioni saranno rivestite
esternamente con una lega di zinco-alluminio con o senza
presenza di altri metalli. La massa minima di tale rivestimento
sarà pari a 400 g/m² con successiva vernice di finitura applicata
secondo quanto indicato al paragrafo D.2.2 dell'appendice D
della norma EN 545:2010; compreso e compensato la fornitura
e posa in opera di pezzi speciali, l'eventuale esecuzione di tagli
di tubazione con mola flessibile o macchina tagliatubi, la
rifilatura e smussatura e la formazione dei giunti; compreso il
collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere.

m        1,00
B.45 R.P.07.P04.E05.060

Tubazioni in ghisa sferoidale DN 600 sp.
circa 9.9 mm m        1,00     225,480          225,48

n.1 curva ogni 20,00 mt (1/20,00=0,05)
B.49 R.P.07.P19.T20.185

Curva in ghisa sferoidale, giunto express,
incl. 1/8; diam. 600 cad        0,05     823,840           41,19

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,060      46,300            2,78

C.6 R.P.01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna  frontale
della capacità di mc 1.00 compreso
manovratore, carburante, lubrificante,
trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego all'ora       0,030      80,290            2,41

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato
2*0,03 all'ora       0,060      33,060            1,98

                                       Totale Euro          273,84

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

              Prezzo di applicazione              

              Euro/m          273,84              

Lav.n.10443E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.38
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata ad
induzione elettromagnetica, corpo e flange in acciaio al
carbonio, tubo sensore in acciaio Inox, pressione di esercizio 16
bar (1,6 MPa), rivestimento interno in Teflon o ebanite
alimentare, elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a
microprocessore, menù guidato in lingua italiana con display a
16 cifre su due linee, grado di protezione IP 66, alimentazione
220 V, segnale in uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme
UNI EN 1092-1; PN 16 DN 600.

cad        1,00
B.14 Listino

Misuratore di portata di tipo
elettromagnetico IP 66 PN 16 DN 600 cad        1,00   7.942,300        7.942,30

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
7942,30*24,30% Euro    1.929,98       1,000        1.929,98

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato all'ora       1,000      33,060           33,06

                                       Totale Euro        9.997,94

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        9.997,94             

Lav.n.10443E
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.39
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata
Woltmann costituito da un contatore a mulinello per acqua
fredda realizzato secondo le normative ISO 4064 in classe B in
grado di misurare i volumi defluiti direttamente sull’intero flusso
idrico. Dn 150 Pn 16.

cad        1,00
B.15 Offerta

Misuratore di portata Woltmann DN 150
PN 16 cad        1,00     750,000          750,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
750,00*24,30% Euro      182,25       1,000          182,25

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,790      35,600           28,12

                                       Totale Euro        1.052,97

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.052,97             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.40
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata
Woltmann costituito da un contatore a mulinello per acqua
fredda realizzato secondo le normative ISO 4064 in classe B in
grado di misurare i volumi defluiti direttamente sull’intero flusso
idrico. Dn 200 Pn 16.

cad        1,00
B.16 Offerta

Misuratore di portata Woltmann DN 200
PN 16 cad        1,00   1.125,000        1.125,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
1125,00*24,30% Euro      273,38       1,000          273,38

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,850      35,600           30,26

                                       Totale Euro        1.521,24

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.521,24             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.41
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata
Woltmann costituito da un contatore a mulinello per acqua
fredda realizzato secondo le normative ISO 4064 in classe B in
grado di misurare i volumi defluiti direttamente sull’intero flusso
idrico. Dn 300 Pn 16.

cad        1,00
B.17 Offerta

Misuratore di portata Woltmann DN 300
PN 16 cad        1,00   2.475,000        2.475,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
2475,00*24,30% Euro      601,43       1,000          601,43

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,900      35,600           32,04

                                       Totale Euro        3.201,07

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        3.201,07             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.42
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di portata
Woltmann costituito da un contatore a mulinello per acqua
fredda realizzato secondo le normative ISO 4064 in classe B in
grado di misurare i volumi defluiti direttamente sull’intero flusso
idrico. Dn 400 Pn 16.

cad        1,00
B.18 Offerta

Misuratore di portata Woltmann DN 400
PN 16 cad        1,00   4.650,000        4.650,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
4650,00*24,30% Euro    1.129,95       1,000        1.129,95

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       1,000      35,600           35,60

                                       Totale Euro        5.908,15

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        5.908,15             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.43
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di idrovalvola del tipo a
pistone con profilo inclinato ad Y in grado di regolare e
modulare la portata per mezzo di apposito pilota tarato al valore
prefissato. La valvola dovrà inoltre svolgere la funzione di
riduzione di pressione di valle.  La valvola nella parte superiore
dovrà avere un indicatore di posizione visivo. All'indicatore
dovrà inoltre essere accoppiato un microswitch in grado di
segnalare, l'avvenuta apertura/chiusura. Dn 150 Pn 16

cad        1,00
B.19 Offerta

Idrovalvola del tipo a pistone con profilo
inclinato ad Y DN 150 PN 16 cad        1,00   4.500,000        4.500,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
4500,00*24,30% Euro    1.093,50       1,000        1.093,50

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,250      35,600            8,90

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,250      29,770            7,44

                                       Totale Euro        5.702,44

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        5.702,44             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.44
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di idrovalvola del tipo a
pistone con profilo inclinato ad Y in grado di regolare e
modulare la portata per mezzo di apposito pilota tarato al valore
prefissato. La valvola dovrà inoltre svolgere la funzione di
riduzione di pressione di valle.  La valvola nella parte superiore
dovrà avere un indicatore di posizione visivo. All'indicatore
dovrà inoltre essere accoppiato un microswitch in grado di
segnalare, l'avvenuta apertura/chiusura. Dn 200 Pn 16

cad        1,00
B.20 Offerta

Idrovalvola del tipo a pistone con profilo
inclinato ad Y DN 200 PN 16 cad        1,00   8.250,000        8.250,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
8250,00*24,30% Euro    2.004,75       1,000        2.004,75

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,280      35,600            9,97

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,280      29,770            8,34

                                       Totale Euro       10.365,66

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad       10.365,66             

Lav.n.10443E











STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.45
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola elettroidraulica a
membrana a flusso libero per l'intercettazione e il controllo della
portata della condotta a comando manuale e dotata di un
solenoide bistabile predisposto per l'automazione. Valvola
corredata di un indicatore visivo di apertura e di un microswitch
di segnalazione dello stato di apertura/chiusura in grado di
comunicare al sistema di automazione la posizione raggiunta.
La valvola dovrà altresì svolgere la funzione di sostegno della
pressione di monte. Dn 150 Pn 16.

cad        1,00
B.21 Offerta

Valvola elettroidraulica a membrana a
flusso libero con pilota di sostegno
pressione DN 150 PN 16 cad        1,00   3.375,000        3.375,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
3375,00*24,30% Euro      820,13       1,000          820,13

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,250      35,600            8,90

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,250      29,770            7,44

                                       Totale Euro        4.304,07

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        4.304,07             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.46
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola elettroidraulica a
membrana a flusso libero per l'intercettazione e il controllo della
portata della condotta a comando manuale e dotata di un
solenoide bistabile predisposto per l'automazione. Valvola
corredata di un indicatore visivo di apertura e di un microswitch
di segnalazione dello stato di apertura/chiusura in grado di
comunicare al sistema di automazione la posizione raggiunta.
La valvola dovrà altresì svolgere la funzione di sostegno della
pressione di monte. Dn 300 Pn 16.

cad        1,00
B.22 Offerta

Valvola elettroidraulica a membrana a
flusso libero con pilota di sostegno
pressione DN 300 PN 16 cad        1,00   8.550,000        8.550,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
8550,00*24,30% Euro    2.077,65       1,000        2.077,65

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,350      35,600           12,46

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,350      29,770           10,42

                                       Totale Euro       10.743,13

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad       10.743,13             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.47
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola elettroidraulica a
membrana a flusso libero per l'intercettazione e il controllo della
portata della condotta a comando manuale e dotata di un
solenoide bistabile predisposto per l'automazione. Valvola
corredata di un indicatore visivo di apertura e di un microswitch
di segnalazione dello stato di apertura/chiusura in grado di
comunicare al sistema di automazione la posizione raggiunta.
La valvola dovrà altresì svolgere la funzione di sostegno della
pressione di monte. Dn 400 Pn 16.

cad        1,00
B.23 Offerta

Valvola elettroidraulica a membrana a
flusso libero con pilota di sostegno
pressione DN 400 PN 16 cad        1,00  18.000,000       18.000,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
18000,00*24,30% Euro    4.374,00       1,000        4.374,00

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,450      35,600           16,02

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,450      29,770           13,40

                                       Totale Euro       22.496,02

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad       22.496,02             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.48
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato costituito da un
unico corpo avente un doppio galleggiante in grado di svolgere
le tre funzioni e precisamente espulsione e rientro automatico di
piccole e grandi quantità di aria e il degasaggio. Lo sfiato sarà
costituito da un corpo in ghisa sferoidale ASTM A536, al cui
interno dovranno essere posti due galleggianti coassiali
realizzati in uno speciale materiale (HDPE) resistente all'usura
ed alla corrosione. I due galleggianti dovranno essere guidati
internamente da un albero in acciaio inox ed esternamente da
una guida ricavata nel corpo valvola. I galleggianti avranno un
lunga corsa verticale ed una ampia sezione di passaggio. 
Dovrà altresì essere garantito uno speciale sistema di
centraggio in grado di consentire la doppia chiusura ermetica
anche in condizioni di funzionamento inferiori a 0,2 bar. Dn 50
Pn 16

cad        1,00
B.24 Offerta

Sfiato a doppio galleggiante DN 50 PN
16 cad        1,00     285,000          285,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
285,00*24,30% Euro       69,26       1,000           69,26

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,200      35,600            7,12

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,200      29,770            5,95

                                       Totale Euro          459,93

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          459,93             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.49
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato a doppio
galleggiante tipo "VENT" DN 100, per svuotamento e
riempimento di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa
GG 25 con rivestimento epossidico, corpo principale di grande
portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto
su guarnizione NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di
chiusura incernierato su leva premente l'otturatore, guarnizioni e
rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce
la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a
norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar.
compresi e compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

cad        1,00
B.25 Offerta

Sfiato automatico a grande portata a
doppio galleggiante, DN 100 PN 16 cad        1,00     284,000          284,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
284,00*24,30% Euro       69,01       1,000           69,01

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,502      46,300           23,24

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,200      35,600            7,12

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,200      29,770            5,95

                                       Totale Euro          389,32

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          389,32             

Lav.n.10443E
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.50
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di sfiato a doppio
galleggiante tipo "VENT" DN 150, per svuotamento e
riempimento di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa
GG 25 con rivestimento epossidico, corpo principale di grande
portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto
su guarnizione NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di
chiusura incernierato su leva premente l'otturatore, guarnizioni e
rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce
la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco flangiato a
norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar.
compresi e compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

cad        1,00
B.26 Offerta

Sfiato automatico a grande portata a
doppio galleggiante, DN 150 PN 16 cad        1,00     610,000          610,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
610,00*24,30% Euro      148,23       1,000          148,23

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       0,502      46,300           23,24

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,290      35,600           10,32

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,290      29,770            8,63

                                       Totale Euro          800,42

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          800,42             

Lav.n.10443E
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.51
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di pressostato con
membrana affacciata e sensore piezoresistivo predisposto per
la trasmissione dati. Il misuratore avrà l'elettronica racchiusa nel
corpo, mentre la membrana-custodia e parti a contatto con il
fluido saranno in acciaio inox AISI 316. Il campo di misura verrà
precisato dalla Direzione Lavori nel campo 0-60 bar con attacco
al processo filettato ½" gas maschio. L'uscita sarà costituita da
almeno un metro lineare di cavo (IP 67), con segnale in uscita
4-20 mA. Il misuratore dovrà essere completo di rubinetto di
intercettazione.

cad        1,00
B.27 Offerta

Pressostato cad        1,00     360,000          360,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

360,00*24,30% Euro       87,48       1,000           87,48
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,200      35,600            7,12

                                       Totale Euro          547,20

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          547,20             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.52
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di filtro raccoglitore di
impurità che dovrà essere del tipo a Y con corpo ghisa
sferoidale e cestello in acciaio inox. I fori del cestello dovranno
essere nell'ordine di 5 mm e dovranno permettere il
trattenimento del materiale estraneo al suo interno fino alla
pulizia del filtro. Il filtro dovrà essere inoltre provvisto di rubinetto
di drenaggio da 2" in grado di scaricare una parte delle impurità
raccolte dal filtro stesso. Il rubinetto avrà altresì la funzione di
scaricare l’acqua contenuta nella parte bassa del filtro per
evitare eventuali danni dovuti al gelo che si dovessero verificare
nella stagione invernale.  Gli attacchi dovranno essere flangiati
EN 1092-2 PN 16. Il rivestimento sia interno che esterno dovrà
essere effettuato con epossidiche 150 microns RAL 5010. Dn
150 Pn 16.

cad        1,00
B.28 Offerta

Filtro a Y DN 150 PN 16 cad        1,00     487,500          487,50
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

487,50*24,30% Euro      118,46       1,000          118,46
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,250      35,600            8,90

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,250      29,770            7,44

                                       Totale Euro          714,90

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          714,90             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.53
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di filtro raccoglitore di
impurità che dovrà essere del tipo a Y con corpo ghisa
sferoidale e cestello in acciaio inox. I fori del cestello dovranno
essere nell’ordine di 5 mm e dovranno permettere il
trattenimento del materiale estraneo al suo interno fino alla
pulizia del filtro. Il filtro dovrà essere inoltre provvisto di rubinetto
di drenaggio da 2" in grado di scaricare una parte delle impurità
raccolte dal filtro stesso. Il rubinetto avrà altresì la funzione di
scaricare l’acqua contenuta nella parte bassa del filtro per
evitare eventuali danni dovuti al gelo che si dovessero verificare
nella stagione invernale.  Gli attacchi dovranno essere flangiati
EN 1092-2 PN 16. Il rivestimento sia interno che esterno dovrà
essere effettuato con epossidiche 150 microns RAL 5010. Dn
200 Pn 16.

cad        1,00
B.29 Offerta

Filtro a Y DN 200 PN 16 cad        1,00     750,000          750,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

750,00*24,30% Euro      182,25       1,000          182,25
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,280      35,600            9,97

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,280      29,770            8,34

                                       Totale Euro        1.043,16

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.043,16             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.54
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre
flange, avente corpo e flange in ghisa sferoidale, tiranti in
acciaio inox completi di dadi esagonali con tappi di protezione
alle due estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere garantita una 
protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche
spessore 150 microns RAL 5010. Dn 150 Pn 16.

cad        1,00
B.30 Offerta

Giunto di smontaggio DN 150 PN 16 cad        1,00     450,000          450,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

450,00*24,30% Euro      109,35       1,000          109,35
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,250      35,600            8,90

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,250      29,770            7,44

                                       Totale Euro          668,29

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          668,29             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.55
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre
flange, avente corpo e flange in ghisa sferoidale, tiranti in
acciaio inox completi di dadi esagonali con tappi di protezione
alle due estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere garantita una 
protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche
spessore 150 microns RAL 5010. Dn 200 Pn 16.

cad        1,00
B.31 Offerta

Giunto di smontaggio DN 200 PN 16 cad        1,00     675,000          675,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

675,00*24,30% Euro      164,03       1,000          164,03
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,280      35,600            9,97

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,280      29,770            8,34

                                       Totale Euro          949,94

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad          949,94             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.56
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre
flange, avente corpo e flange in ghisa sferoidale, tiranti in
acciaio inox completi di dadi esagonali con tappi di protezione
alle due estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere garantita una 
protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche
spessore 150 microns RAL 5010. Dn 300 Pn 16.

cad        1,00
B.32 Offerta

Giunto di smontaggio DN 300 PN 16 cad        1,00     975,000          975,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

975,00*24,30% Euro      236,93       1,000          236,93
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,350      35,600           12,46

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,350      29,770           10,42

                                       Totale Euro        1.327,41

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.327,41             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.57
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre
flange, avente corpo e flange in ghisa sferoidale, tiranti in
acciaio inox completi di dadi esagonali con tappi di protezione
alle due estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere garantita una 
protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche
spessore 150 microns RAL 5010. Dn 400 Pn 16.

cad        1,00
B.33 Offerta

Giunto di smontaggio DN 400 PN 16 cad        1,00   1.462,500        1.462,50
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

1462,50*24,30% Euro      355,39       1,000          355,39
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,450      35,600           16,02

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,450      29,770           13,40

                                       Totale Euro        1.939,91

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.939,91             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.58
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di smontaggio a tre
flange, avente corpo e flange in ghisa sferoidale, tiranti in
acciaio inox completi di dadi esagonali con tappi di protezione
alle due estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere garantita una 
protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche
spessore 150 microns RAL 5010. Dn 600 Pn 16.

cad        1,00
B.34 Offerta

Giunto di smontaggio DN 600 PN 16 cad        1,00   2.175,000        2.175,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

2175,00*24,30% Euro      528,53       1,000          528,53
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,500      35,600           17,80

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,500      29,770           14,89

                                       Totale Euro        2.828,82

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        2.828,82             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.59
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di regolazione a
fuso, dimensionata PN 16 DN 150, in corpo unico monoblocco -
ISO 7005-2 e scartamento EN 558 S15 (DN+200 mm), attacchi
a flangia secondo UNI EN 1092-2 PN16. Corpo in ghisa
sferoidale GJS500.7 - ISO 1083, otturatore completamente in
acciaio inox AISI 304, guarnizione di tenuta in PTFE (con
approvazione W270) con sistema di protezione dal flusso 
(Long life), sede di tenuta sul corpo in AISI 304, albero in
acciaio inox AISI 420 guidato da boccole in bronzo, guide di
scorrimento in bronzo o teflon caricato al bronzo, viteria
interna/esterna in acciaio inox AISI 304 classe A2, o-rings
interni in NBR 70 Shore EN 681(con approvazione W270),
protezione alla corrosione interna/esterna con resine
epossidiche atossiche applicate con sistema Fusion Bonded
spessore minimo 250 microns RAL 5010, corredata di riduttore
a vite senza fine con indicatore di posizione e predisposizione
per la motorizzazione con flangetta ISO F10-F14 posizionato
sulla destra idraulica con grado di protezione IP68/1 DIN 40050
IEC 19. Collaudo idraulico secondo UNI EN 12266 - ISO 5208.
Completa di coppia di contro flange, bulloni e guarnizioni in
gomma tela per la giunzione flangiata, Corredata di attestato di
conformità  alle norme UNI EN 1074-1-5 rilasciato ente
certificatore terzo abilitato secondo il D.M. 09/05/2003 n° 156, di
attestato di  conformità per  i materiali utilizzati al D.M. 174 del
6/04/2004 per l'utilizzo con acqua potabile ad uso alimentare
rilasciato da ente certificatore terzo abilitato e della
certificazione UNI EN ISO 9000 ed UNI EN ISO 14001del/i
produttore/i oltre che dei certificati di collaudo di tenuta idraulica
in fabbrica e certificato dei materiali in conformità alla norma
ISO 3.1.B; nulla escluso, compreso e compensato ogni
quant'altro per dare l'opera a regola d'arte perfettamente
funzionante.

cad        1,00
B.35 Offerta

Valvola a fuso DN 150 PN 16 cad        1,00   5.250,000        5.250,00
B.51 Spese generali ed utili d'Impresa

5250,00*24,30% Euro    1.275,75       1,000        1.275,75
C.1 R.P.01.P24.C50.005

Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,250      35,600            8,90

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,250      29,770            7,44

                                       Totale Euro        6.634,69

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        6.634,69             

Lav.n.10443E















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.60
Analisi
Fornitura, e posa in opera di valvola a farfalla biflangiata a
doppio eccentrico con funzione ON/OFF bidirezionale. Corpo e
disco in ghisa sferoidale GGG40/GGG50 con verniciatura
epossidica. Sede di tenuta riportata su apposita sede sul corpo
in acciaio inox AISI316. Albero inferiore e superiore in acciaio
inox AISI 420B. Boccole in alluminio -Bronzo. Le guarnizioni di
tenuta come gli OR e il disco di tenuta saranno in EPDM.
Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche con
spessore minimo di 250 micron realizzato con metodo Fusion
Bond secondo ISO 12944. Lo scartamento delle flange secondo
EN558-1 serie 14, flange secondo EN 1092-2, flangetta di
accoppiamento ISO5211, test secondo norme EN12266. La
valvola dovrà essere approvata WRAS. Dn 200 Pn 16 

cad        1,00
B.37 Offerta

Valvola a farfalla biflangiata DN 200 PN
16 cad        1,00   1.200,000        1.200,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
1200,00*24,30% Euro      291,60       1,000          291,60

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       2,000      46,300           92,60

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,280      35,600            9,97

A.3 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio comune all'ora       0,280      29,770            8,34

                                       Totale Euro        1.602,51

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.602,51             

Lav.n.10443E



















STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.70
Analisi
Fornitura, trasporto ed installazione di paranco elettrico a catena
portata 1000 kg, completo di carrello porta paranco elettrico,
velocità di sollevamento 6.8 mm/min. - tiri catena 1 - potenza
1.5 kw - diametro catena 7.1 m; nulla escluso, compresi e
compensati oneri e magisteri per dare il lavoro a regola d'arte.

cad        1,00
B.38 Offerta

Paranco elettrico completo di carrello
portata 1000 kg cad        1,00   1.395,000        1.395,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
1395,00*24,30% Euro      338,99       1,000          338,99

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       1,000      46,300           46,30

A.2 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio qualificato
2*1,5 all'ora       3,000      33,060           99,18

                                       Totale Euro        1.879,47
                                    Arrotondamento           -0,47

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        1.879,00             

Lav.n.10443E









STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.71
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di  batteria filtrante per
acqua di superficie atta ad intercettare le impurità e rendere
  l'acqua adatta per uso irriguo. Pressione massima di lavoro 6
bar e pressione minima di controlavaggio 1,5 bar.
La batteria filtrante è costituita da n. 6 filtri a dischi diam 4",
filtrazione 120 mesh -130 u, collegati da 2 collettori orizzontali in
polipropilene con attacchi flangiati DN 300 (12") collegati in
batteria per garantire acqua pulita anche durante il periodo di
autopulizia.
  Le unità filtranti sono ispezionabili mediante l'apertura di
apposita fascia in plastica.
Ogni unita è completata da idrovalvola di controlavaggio a tre
  vie, anch'essa in materiale termoplastico, idonea alla portata
idraulica di ciascuna unità, e opportunamente cablata mediante
circuito idraulico ad un sistema di controllo centralizzato.
Tutte le idrovalvole sono inoltre interconnesse mediante un
collettore di drenaggio delle acque sporche opportunamente
dimensionato.
Il filtro dovrà operare in condizioni di completa autonomia ed
  automazione mediante automatismo per l'attivazione della
pulizia periodica dei filtri (a tempo predeterminabile) e causale
(in funzione del grado di intasamento).
La pulizia dei filtri si ottiene mediante inversione del flusso nel
  corpo filtrante. All'interno del filtro non vi dovranno essere nè
  spazzole nè motori idraulici. L'elemento filtrante dovrà essere
del tipo a dischi per effettuare una filtrazione di profondità.
La filtrazione dovrà essere adatta per rendere le acque idonee
  all'uso irriguo (130 u - 120 Mesh).
Il filtro dovrà essere adatto per portate fino a 480 m3/h con
acqua pulita con pressione massima di lavoro a 6 bar ed avere
una superficie filtrante di 31440 cm2.
I collettori di entrata e uscita acqua sono flangiati DN 300 (12").
Il corpo dei filtri sarà in poliammide rinforzato, i dischi saranno in
polipropilene. Il filtro è completo di valvole automatiche,
  pannello elettronico per la pulizia del filtro e quant'altro
necessario al buon funzionamento il tutto assemblato e cablato.
Il fornitore dovrà essere certificato ISO 9002; nulla escluso,
compresi e compensati ogni onere e magistero per dare l'opera
a regola d'arte.

cad        1,00
B.39 Offerta

Batteria filtrante automatica a dischi
completa di pressostato differenziale e
centralina di controlavaggio con
alimenatzione cad        1,00  48.538,000       48.538,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
48538,00*24,30% Euro   11.794,73       1,000       11.794,73

C.1 R.P.01.P24.C50.005
Nolo di autocarro della portata sino a q.li
17, compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo
impiego all'ora       1,000      46,300           46,30

A.1 R.P.Decreto Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 29 aprile 2015 (G.U.16
maggio 2015) - Provincia di Torino
Operaio specializzato all'ora       0,750      35,600           26,70

                                       Totale Euro       60.405,73

Lav.n.10443E
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C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad       60.405,73             

Lav.n.10443E













STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

ANALISI DEI PREZZI

               OGGETTO DELL'ANALISI               
  UNITÀ     PREZZO   

 N.             OPERE E PROVVISTE NECESSARIE              DI     QUANTITÀ      IMPORTO    
           ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO            MISURA   ELEMENTARE 

    1 Analisi D.89
Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di portone a libro delle
dimensioni 3.00x2.80H senza guida a pavimento, portone
manuale, rotazione delle ante a 90°, pannello in lamiera liscia
7/10 del tipo anta unica a telaio perimetrale chiuso interno con
scatolati 50x50 zincati, spessore totale anta 52 mm.
Coibentante interno pilostirene autoestinguente. Struttura
portante in acciaio, colonne laterali portanti in tubolare scatolato
70x70 verniciate di colore nero con vernice epossidica, guida di
contrasto superiore in lamiera pressopiegata zincata a caldo sp.
3 mm. Verniciatura interna ed esterna  in colori standard a
scelta della D.L.c Cerniere rotazione ante nere di grossa taglia
con doppio cuscinetto reggispinta. Spazzolini di tenuta
superiore/inferiore, montati su profilo in alluminio nero,
regolabile in altezza. Guarnizioni di tenuta tra anta e anta
antipizzicamento. Montaggio del portone parzialmente in luce
(montanti oltre luce, impacco delle ante in luce, guida superiore
oltre luce). Portone dotato di n.3 oblò di dimensioni 600x900
mm in vetro antisfondamento 5+5 inseriti sulle ante con
guarnizione, nulla escluso compresi e compensati ogni onere e
magistero per dare l'opera a regola d'arte.

cad        1,00
B.40 Offerta

Portone a libro manuale con n. 3 oblò di
dimensione 600x900 mm, dimensione
foro muro L3000 x H 2800 cad        1,00   2.400,000        2.400,00

B.51 Spese generali ed utili d'Impresa
2400,00*24,30% Euro      583,20       1,000          583,20

                                       Totale Euro        2.983,20

              Prezzo di applicazione              

             Euro/cad        2.983,20             

Lav.n.10443E














