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AREA IRRIGUA

NODI IDRAULICI DI DERIVAZIONE DALLA CONDOTTA IRRIGUA PRINCIPALE
AI GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALE

IN ACCIAIO
RIDUZIONE TRONCO-CONICA

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

N° 27 NODI IDRAULICI DI DERIVAZIONE DN 200 mm INTERRATI PER GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALE SINGOLI
DA CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA PRINCIPALE IN GHISA SFEROIDALE

NODO IDRAULICO TIPO "A"

A A

PIANTA TIPO
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A DOPPIO GALLEGGIANTE
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IN OPERA
POZZETTO IN C.A. GETTATO
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DN 200 mm 
CONDOTTA IN GHISA SFEROIDALE

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

IN C.A.
BLOCCO DI ANCORAGGIO

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

PER COLLEGAMENTO GHISA - ACCIAIO
PEZZO SPECIALE IN ACCIAIO FLANGIATO

IN C.A.
BLOCCO DI ANCORAGGIO

CERNIERA IN ACCIAIO

POZZETTO IN C.A. GETTATO

CARRABILE
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

CONDOTTA PRINCIPALE IN GHISA SF. DN 300/400/600 MM

IN OPERA

OPERE IN PROGETTO

Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO
DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI,

VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza” 

Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019 

Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 
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