SCHEMA DI CANTIERE PER POSA CONDOTTE IRRIGUE - Scala 1:50

LARGHEZZA MASSIMA OCCUPAZIONE TEMPORANEA 15.00 m — OGGETTO

DI SPIETRAMENTO A FINE LAVORI
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area oggetto di scotico e successivo ripristino — circa 7.00
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SEZIONE DI SCAVO - Scala 1:50

PER CONDOTTE IRRIGUE PRINCIPALI IN ACCIAIO E GHISA SFEROIDALE, DN 600 e 400 mm

area oggetto di scotico — circa 7.00

circa 3.50 | | 3.00
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Letto di posa e sottofondo eseguito con
misto granulare stabilizzato da

sottoporre a preventiva approvazione
da parte della Direzione Lavori
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Pista di cantiere da rimuovere

a fine lavori

Condotta in Acciaio e in Ghisa sf.

da DN 600 a DN 200 mm

sottoporre a preventiva approvazione
da parte della Direzione Lavori
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SEZIONE DI REINTERRO - Scala 1:50

PER CONDOTTE IRRIGUE IN ACCIAIO E GHISA SFEROIDALE, DN 600 e 400 mm

riposizionamento materiale scoticato e spieframento

circa 7.00

circa 3.50 |

SEZIONE DI SCAVO - Scala 1:50

PER CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 300 e 200 mm

area oggetto di scotico — circa 7.00
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circa 2.70 A 3.00

Pista di cantiere da rimuovere

a fine lavori
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Letto di posa e sottofondo eseguito con
misto granulare stabilizzato da
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Letto di posa e sottofondo eseguito con
misto granulare stabilizzato da
sottoporre a preventiva approvazione
da parte della Direzione Lavori
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Riempimento con terreno di risulta
dagli scavi, debitamente vagliato

600/40@ 0.40

circa 1.)1-0

sottoporre a preventiva approvazione
da parte della Direzione Lavori

SEZIONE DI REINTERRO - Scala 1:50

PER CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE DN 300 e 200 mm

riposizionamento materiale scoticato e spietramento

circa 7.00

circa 2.70 | 3.00

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI

DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al

CONSORZIO DI I

GRADO

DEL PESIO

Delibera CIPE n. 25/2016 Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
Delibera CIPE n. 53/2016 Piano Operativo Agricoltura

Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”
Decreto Ministeriale di concessione n. 26314 del 19/06/2019

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO
DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI,
VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO
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